
ТЕРМОСТОЙКИЕ
ТРУБЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КАБЕЛЯ

ТРУБОПРОВОДЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НАСТОЯЩЕГО



ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕРМОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ЛЮБЫХ МЕТОДАХ ПРОКЛАДКИ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ МЕНЕЕ ДОРОГОСТОЯЩУЮ КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

УМЕНЬШЕНИЕ СРОКОВ РАБОТ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

УДОБСТВО МОНТАЖА С СВЯЗИ С ГИБКОСТЬЮ И НЕБОЛЬШИМ ВЕСОМ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

ПОСТОЯННАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ – НЕ МЕНЕЕ 50 ЛЕТ 

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ШЕРОХОВАТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛЮБЫМ НАГРУЗКАМ

1. СОВРЕМЕННОЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 2. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА

 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА*

 5. ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/ КАЧЕСТВО

 6. СЕРТИФИКАТЫ, АТТЕСТАЦИИ, АККРЕДИТАЦИИ

 7. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА 

 8. ОПЕРАТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ В РЕЖИМЕ 24/7

 9. ГАРАНТИРОВАННЫЕ СРОКИ ОТГРУЗОК

 10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

  * почетный знак Правительства Санкт-Петербурга
   «За качество товаров (продукции), работ и услуг» в 2020 и 2021 гг.
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ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®
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10 ПРИЧИН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®



ТИПЫ ТРУБ КАБЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЗАВОДА ЭНЕРГОПЛАСТ

ТУ 22.21.21-002-16073610-2019
с изменениями
Многослойные трубы
имеют монолитную структуру – 
расслоение труб в процессе
производства, монтажа
и эксплуатации исключено.

АССОРТИМЕНТ
ВСЕХ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБ
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®:
–  диаметры от 110 мм до 450 мм

 с толщиной стенок в соответствии
  с кольцевой жесткостью SN;
–  прямые отрезки по 13 м;
–  отрезки другой длины – под заказ.

Трубы термостойкие ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ соответствуют требованиям стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-2.3.3-037-2020,
что подтверждено аккредитацией ряда электросетевых компаний России.

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® МПТ

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК (S)
с защитной оболочкой SAFE

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® МПТ (S)
с защитной оболочкой SAFE

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® TC 2

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® TС 2 (S)
с защитной оболочкой SAFE

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® TС 3 (S)
с защитной оболочкой SAFE

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® TС (S)
с защитной оболочкой SAFE

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® TС

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® TС 3

ДВУХСЛОЙНЫЕ  

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
КЛАССОВ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 10 КВ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Конструкция:
• внутренний слой – из термостойкой полимерной композиции белого цвета;
• внешний (маркерный) слой красного цвета со светостабилизаторами –
 из специального полимерного композита повышенной прочности
 для дополнительной защиты трубы.

Температурные режимы:  tраб.= 70°С;  tдлит.= 95°С;  tmax= 110°С

ТЕРМОСТОЙКИЕ ТРУБЫ
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК
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ТЕРМОСТОЙКИЕ ТРУБЫ
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК



ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
КЛАССОВ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 110 КВ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Конструкция:
• внутренний слой синего цвета из композиции термостойких полимеров,
 предотвращающих адгезию кабеля с внутренней стенкой;
• средний слой белого цвета, обеспечивающий термостойкость изделия
 посредством правильно подобранной пропорции полимерных материалов;
• внешний (маркерный) слой красного цвета с синими полосами –
 из композита повышенной прочности для дополнительной защиты.

Температурные режимы:  tраб.= 95°С;  tдлит.= 110°С;  tmax= 130°С

ТРЕХСЛОЙНЫЕ  ТЕРМОСТОЙКИЕ ТРУБЫ
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС



ДВУХСЛОЙНЫЕ  ТЕРМОСТОЙКИЕ ТРУБЫ
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС2

С ВНУТРЕННИМ НЕГОРЮЧИМ СЛОЕМ

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
КЛАССОВ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 330 КВ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Конструкция:
• внутренний слой* – негорючий синего цвета. Предотвращает распространение
 горения кабеля и самой защитной трубы в случае аварийной ситуации
 и препятствует припайке кабеля к трубе при коротком замыкании; 
• внешний слой – из термостойкой полимерной композиции черного цвета
 с красными светостабилизированными полосами.
* При необходимости и по согласованию с заказчиком в состав внутреннего слоя вводятся скользящие
 добавки, снижающие коэффициент трения при тяжении кабеля и улучшающие его скольжение.
Трубы термостойкие ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС 2 обладают категорией
стойкости к горению – ПВ-0.
Температурные режимы:  tраб.= 95°С;  tдлит.= 110°С;  tmax= 130°С



ТРЕХСЛОЙНЫЕ  ТЕРМОСТОЙКИЕ  ТРУБЫ
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС3

С ВНУТРЕННИМ НЕГОРЮЧИМ СЛОЕМ

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
КЛАССОВ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 500 КВ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Конструкция:
• внутренний слой* – негорючий синего цвета. Предотвращает распространение
 горения кабеля и самой защитной трубы в случае аварийной ситуации
 и препятствует припайке кабеля к трубе при коротком замыкании; 
• средний слой белого цвета из полимерной композиции, обеспечивающей
 защиту от агрессивных химических веществ;
• внешний (маркерный) слой красного цвета с синими полосами из композита
 повышенной прочности для защиты трубы от физических и механических
 повреждений.
* При необходимости и по согласованию с заказчиком в состав внутреннего слоя вводятся скользящие
 добавки, снижающие коэффициент трения при тяжении кабеля и улучшающие его скольжение.
Трубы термостойкие ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС 3 обладают категорией
стойкости к горению – ПВ-0.
Температурные режимы:  tраб.= 95°С;  tдлит.= 110°С;  tmax= 130°С



ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ 
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® МПТ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КЛАССОВ
НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 500 КВ ПРИ ПРОКЛАДКЕ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ (МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ТОННЕЛИ, 
МЕТРО, ПРИЧАЛЫ, ПИРСЫ И ДР.)
Конструкция:
• внутренний слой* – негорючий синего цвета из полимерной композиции,
не поддерживающей горение; 
• средний слой – из термостойкой полимерной композиции натурального цвета;
• внешний слой – негорючий белого цвета с красными полосами из специального 
полимерного композита, не поддерживающего горение, с уф-стабилизатором.
* При необходимости и по согласованию с заказчиком в состав внутреннего слоя вводятся скользящие
 добавки, снижающие коэффициент трения при тяжении кабеля и улучшающие его скольжение.
Трубы термостойкие ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® МПТ обладают категорией
стойкости к горению – ПВ-0.
Температурные режимы:  tраб.= 95°С;  tдлит.= 110°С;  tmax= 130°С

ТРЕХСЛОЙНЫЕ  



Защитная оболочка SAFE наносится на трубы соэкструзией и изготавливается
из светостабилизированной и термостабилизированной композиции полипропилена с минеральным наполнителем.

Защитная оболочка окрашивается по цвету назначения трубы в красный цвет.
Для дополнительной механической защиты труб при их прокладке в сложных условиях термостойкие трубы ТЗК 

ЭНЕРГОПЛАСТ® выпускаются с защитной оболочкой SAFE.
В наименованиях и маркировках они имеют индекс (S):

Двухслойные
термостойкие трубы

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®
БК (S)

с защитной оболочкой
SAFE

Трехслойные
термостойкие трубы

с внутренним
негорючим слоем

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®
ТС3 (S)

с защитной оболочкой
SAFE

Трехслойные
термостойкие трубы

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®
ТС (S)

с защитной оболочкой
SAFE

Двухслойные
термостойкие трубы

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®
ТС2 (S)

с защитной оболочкой
SAFE

Трехслойные
термостойкие трубы

ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ®
МПТ (S)

с защитной оболочкой
SAFE

SAFEЗАЩИТНАЯ
ОБОЛОЧКА



МАРКИРОВКА
Нанесении QR-кода в составе маркировки –
не имеющее аналогов техническое решение ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ»
для защиты трубной продукции от контрафакта.

При сканировании QR-кода контрагент видит номер партии
и имеет возможность скачать сертификат и паспорт изделия для сравнения
с документами, полученными с продукцией.
Помимо этого, он может получить и другую необходимую документацию.
Таким образом, достигнуто высшее качество маркировки
и обеспечена защита от поставок на объекты подделок трубной продукции.



Завод ЭНЕРГОПЛАСТ имеет собственную испытательную лабораторию
для осуществления контроля качества производимой продукции
и поставляемого полимерного сырья.

Лаборатория оснащена современным испытательным оборудованием
и применяет новейшие средства измерений.

ИСПЫТАНИЯ
Для оптимизации процессов монтажа, эксплуатации и хранения систем кабельных трубопроводов

завод ЭНЕРГОПЛАСТ выпускает следующие комплектующие:
заглушки монтажные кабельные, воронки монтажные кабельные, уплотнители кольцевых пространств.

ЗАГЛУШКИ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗМК
ТУ 22.21.29-007-16073610-2020

Применяются для герметизации торцов
рабочих и резервных кабельных труб.

• Надежная герметизация труб
• Отсутствие коррозии
• Простота, скорость и удобство монтажа
• Срок службы – от 50 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Для оптимизации процессов монтажа, эксплуатации и хранения систем кабельных трубопроводов
завод ЭНЕРГОПЛАСТ выпускает следующие комплектующие:

заглушки монтажные кабельные, воронки монтажные кабельные, уплотнители кольцевых пространств.

ЗАГЛУШКИ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗМК
ТУ 22.21.29-007-16073610-2020

Применяются для герметизации торцов
рабочих и резервных кабельных труб.

• Надежная герметизация труб
• Отсутствие коррозии
• Простота, скорость и удобство монтажа
• Срок службы – от 50 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВОРОНКИ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ЭНЕРГОПЛАСТ® ВМК
ТУ 22.21.29-007-16073610-2020

Применяются при строительстве и эксплуатации кабельных линий
для предотвращения повреждений оболочки кабеля при его затяжке в трубу,
а также для снижения механического воздействия острой кромки на концах
трубных участков на оболочку кабеля.

Конструкция, температурные режимы, ассортимент:
в соответствии с аналогичными параметрами применяемых труб.
• Надежная защита кабеля от механических повреждений
• Повышенные термостойкость, теплопроводность и прочность на протяжении
 всего срока службы кабельной линии
• Простота, скорость и удобство монтажа
• Срок службы – от 50 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



УПЛОТНИТЕЛИ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ
ЭНЕРГОПЛАСТ® УКП-1
ЭНЕРГОПЛАСТ® УКП-3
Применяются для защиты оболочки кабеля/ кабелей и герметизации 
пространства между кабелями и трубой.
Конструкция: жесткие элементы уплотнителей изготовлены пластика или 
эбонита, а упругие – из термостойкого эластомера.
• Надежная герметизация, исключающая заполнение труб водой
• Возможность извлечения кабеля для ремонта и замены 
• Центрирование и фиксация кабеля в трубе
• Защита оболочки кабеля/ кабелей от механических повреждений и нагрузок
• Отсутствие замкнутого контура из металлических элементов
• Высокая коррозионная стойкость 
• Повышенная термостойкость
• Простота, скорость и удобство монтажа
• Разностороннее применение 
• Срок службы – от 50 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Неразъемные соединения кабельных труб завода ЭНЕРГОПЛАСТ для формирования непрерывного кабелевода 
выполняются посредством сварки встык или электросварными муфтами.

СВАРКА ВСТЫК КАБЕЛЬНЫХ ТРУБ С ОБОЛОЧКОЙ SAFE

Подготовить зону сварки.
Очистить концы труб и удалить защитную оболочку SAFE

на концах свариваемых трубных участков на длину,
достаточную для обработки их торцов.

Установить трубы в центратор,
выдерживая расстояние между торцами около 4 см,

и зафиксировать их при помощи зажимов.

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

I II



Выровнять и очистить торцы труб
при помощи торцевателя,

отрегулировать смещение кромок труб
(не больше 10% толщины стенки)

и, если это необходимо, произвести 
дополнительное торцевание.

Обезжирить торцы.

Установить нагревательный элемент
между стыкуемыми трубными участками,

свести торцы труб с нагревателем
и оплавить их, придерживаясь норм,

после чего нагреватель удалить
(формирование первичного грата).

Состыковать нагретые торцы труб
и выдержать под давлением

до охлаждения не менее 7 минут
(образование окончательного грата).

Чтобы крепление встык было произведено качественно и быстро, рекомендуется использовать приборы с механическим либо гидравлическим приводом.
Для обеспечения оптимального результата необходимо руководствоваться инструкциями производителей сварочных аппаратов.

III IV V

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ



СВАРКА КАБЕЛЬНЫХ ТРУБ С ОБОЛОЧКОЙ SAFE ЭЛЕКТРОСВАРНЫМИ МУФТАМИ

Отрезать стыкуемые торцы труб
под прямым углом для получения

оптимальной соосности при стыковке.

Удалить защитную оболочку
на длину, на несколько см

превышающую длину муфты.

Замерить предварительную длину
удаления защитной оболочки,
ориентируясь на длину муфты.

I II III

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ



Установить трубы в центратор встык, 
зафиксировать их при помощи

позиционера и поставить метки
по длине муфты.

Удалить оксидный слой при помощи за-
чистного инструмента (скребка)

с поверхностей труб,
прилегающих к участкам стыковки

(примерно 20 см от торца);
обезжирить наружные поверхности

труб и внутреннюю поверхность
соединительной муфты специальными 

средствами для полимерных труб.

Повторно поставить метки
по размеру муфты для более простого

позиционирования в центраторе.

IV V VI

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ



Установить параметры сварки
вручную или при помощи сканера
штрих-кода и произвести процесс

сваривания, об окончании
которого аппарат уведомит

звуковым сигналом.

Выдержать соединение
до охлаждения 7 минут,

после чего остывание полиэтилена
можно считать оконченным;

демонтировать оборудование
из-под готового соединения.

Установить трубы внутрь муфты
согласно сделанным меткам,

зафиксировать их в центраторе
при помощи позиционера

и подключить сварочный аппарат.

Для обеспечения оптимального результата необходимо руководствоваться
инструкциями производителей сварочных аппаратов.

VII VIII IX

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

Трубы и комплектующие производства нашей компании 
применяются при прокладке подземных коммуникаций
В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ,
а готовые объекты с применением
продукции завода «ЭНЕРГОПЛАСТ»
служат показателем качества и надежности.

Примеры готовых работ можно встретить
на различных объектах: от коммунальных и бытовых
до технологических и коммерческих сооружений.

ЛОГИСТИКА
• Гарантированное соблюдение сроков
• Доставка по всей России и странам СНГ
• Сопровождение до объектов
• Полный пакет документов

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

Приморский

Тюмень

Барнаул

Тобольск

Липецк
Москва

Псков

Орел
Калуга
Обнинск Тверь

Республика Карелия
Архангельск

Мурманск

Вологда

Калининград

Астрахань

Волгоград
Волгодонск

Самара

Ростов-на-Дону
Севастополь

Симферополь
Нижний Новгород

Сочи
Краснодарский
край

Великий Новгород

ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ



Трубы и комплектующие производства нашей компании 
применяются при прокладке подземных коммуникаций
В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ,
а готовые объекты с применением
продукции завода «ЭНЕРГОПЛАСТ»
служат показателем качества и надежности.

Примеры готовых работ можно встретить
на различных объектах: от коммунальных и бытовых
до технологических и коммерческих сооружений.

ЛОГИСТИКА
• Гарантированное соблюдение сроков
• Доставка по всей России и странам СНГ
• Сопровождение до объектов
• Полный пакет документов

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

Приморский

Тюмень

Барнаул

Тобольск

Липецк
Москва

Псков

Орел
Калуга
Обнинск Тверь

Республика Карелия
Архангельск

Мурманск

Вологда

Калининград

Астрахань

Волгоград
Волгодонск

Самара

Ростов-на-Дону
Севастополь

Симферополь
Нижний Новгород

Сочи
Краснодарский
край

Великий Новгород

ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ



МОСКВА
Трехслойные термостойкие трубы 
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС Ø 160 мм и Ø 225 мм 
для реконструкции двухуровневой
транспортной развязки

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

МОСКВА
Строительство подстагции и кабельной линии 
напряжением 110 кВ.
Двухслойная термостойкая труба с внутренним 
негорючим слоем ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС2
Ø 225 SN32

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



МОСКВА
Строительство подстагции и кабельной линии 
напряжением 110 кВ.
Двухслойная термостойкая труба с внутренним 
негорючим слоем ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС2
Ø 225 SN32

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



МОСКВА
Строительные работы по электроснабжению
Многопрофильного медицинского центра
«Новомосковский» в Коммунарке (КЛ 10 кВ).
Трехслойные термостойкие трубы 
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС  Ø 225 мм

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Строительство кабельной линии напряжением
110 кВ.
Трехслойная термостойкая труба с внутренним
негорючим слоем ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС3
Ø 225 SN64

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Строительство кабельной линии напряжением
110 кВ.
Трехслойная термостойкая труба с внутренним
негорючим слоем ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС3
Ø 225 SN64

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Строительство лечебного корпуса
городской больницы.
Двухслойные термостойкие трубы
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК  Ø 110 и Ø 160

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

ТЮМЕНЬ
Двухслойная термостойкая труба
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК
Ø 110 мм

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



ТЮМЕНЬ
Двухслойная термостойкая труба
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК
Ø 110 мм

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



ВОЛГОГРАД
Строительство шести кабельных
линий напряжением 0,4 кВ.
Двухслойные термостойкие трубы
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК  Ø 110 мм;
воронки монтажные кабельные
ЭНЕРГОПЛАСТ® ВМК-БК  Ø 110 мм

ВОЛГОГРАД

ВОЛГОГРАД
Строительство шести кабельных линий
напряжением 0,4 кВ.
Двухслойные термостойкие трубы
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК  Ø 110 мм;
воронки монтажные кабельные
ЭНЕРГОПЛАСТ® ВМК-БК  Ø 110 мм

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



ВОЛГОГРАД
Строительство шести кабельных
линий напряжением 0,4 кВ.
Двухслойные термостойкие трубы
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® БК  Ø 110 мм;
воронки монтажные кабельные
ЭНЕРГОПЛАСТ® ВМК-БК  Ø 110 мм

ПРИМОРСКИЙ
Монтаж кабельной линии на строительстве
инфраструктуры морского порта
на Дальневосточном побережье России.
Трехслойные термостойкие трубы
ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ® ТС3 Ø 110 мм и Ø 125 мм

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ



2020–2021 гг.
Награды Правительства Санкт-Петербурга –
почетный знак «ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
(ПРОДУКЦИИ), РАБОТ И УСЛУГ»
за победу в конкурсе
Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле.

2020 г.
Награда в номинации
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ 2020».
по результатам экспертного анализа
финансово-экономических показателей
предприятия и отрасли, ежегодно проводимого
Центром аналитических исследований.

2021 г.
По данным Федеральной службы
государственной статистики РФ
были подведены итоги работы предприятий
во всех отраслях.
ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» вошло в номинацию
«ВЫБОР СТРАНЫ 2021».

КОМПАНИЯ
ВНЕСЕНА В ЧИСЛО РЕКОМЕНДОВАННЫХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

И ВОШЛА В РЕЙТИНГ НАДЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 



ДОСТИЖЕНИЯ 



ОФИС:
195030, Санкт-Петербург,

ул. Химиков, д. 28, лит. АC, оф. 1106

ПРОИЗВОДСТВО:
196608, Санкт-Петербург,

г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 11, лит. И

+7 (812) 458-80-12
(многоканальный)

info@spbenergoplast.ru
szos.ru


